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Manual A Frame Jack 
Installation Instructions

Manual de Instrucciones de Jack un marco de instalación

Manuel un cadre Jack Instructions d'installation

1) When mounting trailer jack it is best to hook up to tow vehicle to make sure trailer is secure.
2) Remove the old jack from the coupler and save the washers and bolts.
3) Insert new jack into the jack hole aligning the bolt holes. For side wind jacks make sure jack handle 
is facing toward tow vehicle.
4) Secure the jack with three grade 5, 3/8”-16 UNC bolts. Bolts should be tightened to 15-20 ft lbs.
5) If a lower support plate is not already present, install one in bottom of trailer frame. Lower support 
plate provides greater stability/side load support for jack.

1) En el montaje conector del remolque lo mejor es conectar al vehículo remolcador para asegurarse de remolque es 
seguro.
2) Retire el conector del acoplador y guardar las arandelas y tornillos.
3) Colocar la nueva toma en el orificio de toma de alinear los orificios de los pernos. Para el lado tomas de viento 
hacen manija del gato seguro está mirando hacia el vehículo remolcador.
4) Fijar el conector con el tercer grado 5, pernos de 3/8 "-16 UNC. Los pernos deben apretarse a 15-20 ft lbs.
5) Si una placa inferior de soporte no está ya presente, instalar uno en la parte inferior del chasis del remolque. placa 
inferior de soporte proporciona una mayor estabilidad de soporte de carga / lateral para el gato. 

1) Lors du montage de la prise de la remorque, il est préférable de le raccorder à remorquer un véhicule pour 
vous assurer que la remorque est sécurisé.
2) Retirez l'ancienne prise du coupleur et enregistrer les rondelles et les boulons.
3) Insérer le nouveau prise dans le trou de prise en alignant les trous de boulons. Pour côté vent prises 
assurez manivelle du cric est dirigée vers le véhicule de remorquage.
4) Fixez la prise de trois grade 5, 3/8 "-16 boulons UNC. Les boulons doivent être serrés à 15-20 lb-pi.
5) Si une plaque de support inférieure est pas déjà présent, en installer un dans le fond du châssis de la 
remorque. plaque de support inférieure fournit un soutien plus important de la charge de la stabilité / côté pour 
Jack.
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